
PN-VC651B

MONITOR INTERACTIVO PARA AULAS Y SALAS
DE REUNIONES
TAMAÑO DIAGONAL DE LA PANTALLA: 65"
(163,9CM) CON 1920 X 1080 PIXELES
6 PUNTOS TÁCTILES POR INFRARROJOS
RÁPIDA Y EFICAZ HASTA 2 USUARIOS
2 ALTAVOCES ESTEREO INCORPORADOS
(15WX2) PARA QUE LLEGUE EL SONIDO CLARO
Y EFECTIVO EN AULAS GRANDES
COMPLETO SOFTWARE DE ESCRITURA OKTOPUS
CON AVANZADAS HERRAMIENTAS PARA
PREPARAR CLASES

El monitor Sharp PN-VC651B está desarrollado y optimizado para los campus de educación de alto nivel así como las oficinas
de Pymes. Ofrece las más avanzadas capacidades colaborativas con una extraordinaria relación prestaciones / precio, un
panel interactivo de última generación de 65" de Sharp para ayudarle a comunicar y crear las condiciones para una mejor
colaboración.

Ya sea en una aula o una sala de reuniones, hay casos en que mantener la atención de todos es un desafío. Es aquí donde el
último Monitor Interactivo PN-VC651B de Sharp entra en acción. La generosa pantalla tácil de Full HD en 65" presenta, crea y
colabora con facilidad y precisión.

El software con las funciones completas y anotaciones exhaustivas, Oktopus, abre nuevas vías para la reunión creativa,
compartir las ideas y tomar las decisiones. Además este paquete de software se suministra con un conjunto completo de
herramientas de clases para Dibujo, Matemáticas, Inglés, Ciencias y Geografía.

Potente, flexible y muy rentable, el último Monitor Interactivo PN-VC651B de Sharp ofrece una excelente plataforma tanto para
mejorar la colaboración o conseguir el impacto en la audiencia, o simplemente aumentar la eficacia de las clases.

http://www.sharp.es
http://www.sharp.es/cps/rde/xchg/es/hs.xsl/-/html/product_details.htm?product=PNVC651B&cat=110
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DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

Tecnología de panel:  a-Si TFT LCD
Resolución original (píxeles):  1.920 x 1.080
Tamaño diagonal (pulg/cm):  65/163,9
Relación de aspecto:  16:9
Tecnología de retroiluminación:  LED, edge lit
Brillo (cd/m2):  360
Relación de contraste:  4.000:1
Colores de visualización:  1068 millones
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms:  8

ESPECIFICACIONES CLAVE

Altavoces integrados (W):  15 + 15
Entrada de ordenador - Plug and Play:  
Color de la carcasa:  Black
Sin ventilador:  

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

Tecnología:  IR
Número de puntos táctiles:  6
Número de usuarios simultáneos:  2
Revestimiento/filtro:  AR
Compatibilidad con sistema operativo:  
Win7 (32/64bit)/Win8/8.1 (32/64bit)

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz):  100-240,50/60
Consumo (W) (funcionamiento MAX):  270
Consumo (W) (en espera):  1
Temperatura de funcionamiento (oC):  0-40
Humedad (%):  10-90

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

CE, Informe CB:  
Contenido de mercurio (mg):  0

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm:  63/63
Tamaño del bisel (U/L) mm:  64/85
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm:  1.562,1/959,6/93,2
Peso del producto sin soporte (Kg):  51,15

INSTALACIÓN

Horizontal:  
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm):  VESA/4/400x400

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI:  1
VGA:  1 (Mini D-SUB 15 pin)
Conector de audio de 3,5 mm:  1

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Conector de audio/auriculares de 3,5 mm:  1

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C:  1
USB:  1

ACCESORIOS

Software:  Oktopus Interactive Annotation Software
Lápiz:  1 pc.
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Servicios:
Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día

OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón

Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28
http://www.copiadorasinnovadas.es

http://www.tcpdf.org
http://www.sharp.es

